
投标报价表

项目名称：珠海建工控股集团有限公司2024-2025年度承建项目标准养护室设备集采  

序号 项目名称 规格型号
计量
单位

工程量

投标报价 控制价

备注
不含税单价

（元）
不含税单价

（元）

1 专用移动养护室集装箱 1、规格：3m*6m*2.8m； 2、底盘加固。 间 1.00 14720.00 

2 全自动标养室控制仪 1、型号：BYS-3 套 1.00 1725.00 

3 标养室专用空调 1、型号：1.5匹 台 1.00 4255.00 
养护室空调需要改装，改装后无保修

4 加湿器 1、型号：离子加湿器 台 1.00 690.00 

5 加热水箱 1、型号：配套 台 1.00 575.00 

6 不锈钢操作台 1、不锈钢操作台带水槽 台 1.00 1495.00 

7 内间铝板 1、型号：配套 套 1.00 1840.00 

8 LED灯带 1、型号：防水型 根 1.00 138.00 

9 电配 1、电配要求：内外隔间 套 1.00 805.00 

10 养护架 1、规格：1500mm*1750mm*550mm 套 1.00 747.50 

11 振动台

1、台面尺寸0.5X0.5m；

2、电源电压220V；
3、电机功率0.75KW；

4、振幅0.3-0.6mm；

5、振动频率2860/min；
6、最大载量50kg；

7、用途：砂浆及混凝土试块的振捣；

8、其它符合国家、行业标准及满足现场使用要求。

台 1.00 851.00 

12
混凝土塌落度桶、标尺、

漏斗（四件套）

1、混凝土塌落度桶、标尺、漏斗（四件套）采购； 

2、混凝土塌落度桶参数：高度300mm,净重：集料径需
小于40mm,规格：100mm*200mm*300mm；

3、标尺参数：里程30cm；

4、用途：检测混凝土塌落度；

5、其它符合国家、行业标准及满足现场使用要求。

套 1.00 149.50 

13 温湿度仪

1、温湿度计（干湿表盘式）采购；
2、温度范围：-30℃~+50℃；

3、湿度范围：20%~100%；

4、使用方式：悬挂墙壁或摆放桌面；

5、产品材质：ABS塑料+玻璃镜面；

6、用途：养护室温湿度检测；
7、其它符合国家、行业标准及满足现场使用要求。

块 1.00 69.00 

14
塑料试模脱模气泵（带脱

模气枪）全套

1、塑料试模脱模气泵（带脱模气枪）全套采购安装；
2、用途：塑料试模的脱模；

3、其它符合国家、行业标准及满足现场使用要求。

台 1.00 977.50 

15 混凝土塑料试模
1、混凝土塑料试模采购，规格：150mmx150mmx150mm。

只 1.00 25.30 

16 塑料混凝土抗渗试模
1、塑料混凝土抗渗试模采购安装，规格：

175mmX185mmX150mm
只 1.00 40.25 

17 砂浆塑料试模
1、砂浆塑料试模采购与安装，规格：

70.7mmX70.7mmX70.7mm
只 1.00 40.25 

18 SC-145砂浆稠度仪

1、SC-145砂浆稠度仪采购；
2、参数：沉入深度：0-14.5cm；沉入体积：0-
229.3cm3；小刻度值：1mm；锥体与滑杆合量：

300±2g；

3、用途：砂浆稠度检测；

4、其它符合国家、行业标准及满足现场使用要求。

台 1.00 747.50 

19 GM320标配红外线测温仪

1、GM320标配红外线测温仪采购；

2、测量范围：-50~380℃；
3、分辨率：0.1℃；

4、±1.5℃或±1.5%；
5、响应时间500ms,95%响应；
6、用途：混凝土入模温度、环境温度测量；

7、其它满足现场使用要求。

把 1.00 460.00 

20 案秤(电子秤)

1、案秤(电子秤)采购；

2、产品名称：ACS-30kg计价秤；

3、显示模式：LCD液晶/LED红字；

4、材质：401钢盘/ABS机身；
5、最大称重重量：1g~30kg；

6、其它符合国家、行业标准及满足现场使用要求。

台 1.00 460.00 

小 计 30810.80 

税金 13% 13% 4005.40 

合 计 0 34816.20 

备注：

1、设备采购单价已包含材料费、运杂费（含运距）、安装费、措施费、调试、利润、税金、保修期内解决设备质量问题费用合同包含的所有风险及责任等各项应有费用全包价 。投标人需全面妥

善履行招标文件及合同项下全部义务的一切风险及费用 ，由投标人在投标报价中综合考虑
2、工程量为暂定工程量，结算按现场实际验收合格的量进行计算 。

3、控制价税率为暂定税率，实际税率以国家政策和合同签订为准


