
投标报价表

工程名称：珠海建工控股集团有限公司2024-2025年度承建项目密目式安全网集采

序号 名 称 产品型号 单位 工程量

投标报价（元）控制价（元）

备注

不含税单价 不含税单价

1 密目式安全网1

1、名称：密目式安全网；
2、材质：HDPE高密度聚乙烯；
3、规格：尺寸6000mm*1800mm；
4、网目密度参数：2000目/100平方厘米；

5、抗冲击力：100KG沙包1.5m高度冲击网体。冲击
裂断直线长度≦200mm或曲线长度≦150mm；
6、阻燃性：续燃≦4秒，阴燃≦4秒；
7、提供检验证件；
8、颜色按甲方要求提供。

m2 1.00 6.50 

阻燃密目式安全网满
足现行安全网国家标
准，每张重量不低于

7.5斤，绳重不大于1
斤2两、网净重不小于
6斤3两（每张尺寸
6000mm*1800mm）

2 密目式安全网2

1、名称：密目式安全网；
2、材质：HDPE高密度聚乙烯；
3、尺寸6000mm*1800mm；

4、网目密度参数：2000目/100平方厘米；
5、阻燃性能达到规范要求；
6、提供检验证件；
7、颜色按甲方要求提供。

m2 1.00 4.50 

每张重量不低于6斤，
绳重不大于1斤2两、

网净重不小于4斤8两
（每张尺寸
6000mm*1800mm）

3 密目式安全网3

1、名称：密目式安全网；
2、材质：HDPE高密度聚乙烯；
3、尺寸6000mm*1800mm；
4、网目密度参数：2000目/100平方厘米；
5、阻燃性能达到规范要求；

6、提供检验证件；
7、颜色按甲方要求提供。

m2 1.00 3.60 

每张重量不低于5斤，
绳重不大于1斤2两、
网净重不小于3斤8两
（每张尺寸

6000mm*1800mm）

4 密目式安全网4

1、名称：密目式安全网；

2、材质：HDPE高密度聚乙烯；
3、尺寸6000mm*1800mm；
4、网目密度参数：2000目/100平方厘米；
5、阻燃性能达到规范要求；
6、提供检验证件；

7、颜色按甲方要求提供。

m2 1.00 2.80 

每张重量不低于4斤，
绳重不大于1斤2两、
网净重不小于2斤8两
（每张尺寸
6000mm*1800mm）

不含税合计 17.40 

税金（税率：13%） 13%

含税合计 19.66 

备注：
1、以上报价已包含货物价款、包装费、保险费、运输费、装卸费、以及其他运抵至招标人指定交货地点的一切费用，包括售后服务以及市场价格涨幅等的
各类风险费用，以及其他所有相关服务费用；
2、按国家现行施工规范、标准和工程建设标准强制性条文并结合省、市有关规定进行验收，质量须达到国标标准；

3、验收如不合格，投标人负责维修或更换，所需一切费用由投标人承担。
4、控制价税率为暂定税率，实际税率以国家政策和合同签订为准。


